
手动冷等静压 Cip 制粒机
货号: PCIM

简介

KINTEK

实验室手动等静压机可确保卓越的样品均匀性和密度。

精确的控制、耐用的结构和多功能的成型，可满足先进

的实验室需求。立即浏览！

了解更多

仪器型号 PCIM-12T PCIM-20T PCIM-40T PCIM-60T

压力范围 0-12T（0-17MPa） 0-20T（0-21MPa） 0-40T（0-30MPa） 0-60T（0-34MPa）

活塞直径 镀铬油缸 95mm (d) 镀铬油缸 110mm (d) 镀铬油缸 130 毫米（直径 镀铬油缸 150 毫米（直径

压力表 压力和压力双刻度显示 压力和压力双刻度显示 压力和压力双刻度显示 压力和压力双刻度显示

最大活塞行程 (T) 40 毫米 40 毫米 50 毫米 50 毫米

防护装置 有机玻璃 有机玻璃 有机玻璃 有机玻璃

环境温度 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃

静压 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa

静压室 Φ22×70mm(M×N) Φ30×120mm(M×N) Φ40×150mm(M×N) Φ50×150mm(M×N)

外形尺寸 305×195×530 毫米（长×宽×高）305×195×600 毫米（长×宽×高）355×215×710毫米（长×宽×高）405×240×720 毫米（长×宽×高）

设备重量 90 千克 100 千克 130 千克 180 千克

压力换算

实际压力 腔室压力 系统压力

1.7 [吨］ 1.86 [兆帕］ 25 [MPa］

3.5 [吨］ 3.72 [MPa］ 50 [兆帕］

5 [吨］ 5.57 [MPa］ 75 [兆帕］

7 [吨］ 7.43 [兆帕］ 100 [兆帕］

8.7 [吨］ 9.29 [兆帕］ 125 [兆帕］

10.5 [吨］ 11.2 [兆帕］ 150 [兆帕］

14 [吨］ 14.8 [MPa］ 200 [兆帕］

17.5 [吨］ 18.6 [兆帕］ 250 [兆帕］

21 [吨］ 22.3 [MPa］ 300 [兆帕］

注意事项一般情况下，系统压力不应超过 35MPa，否则会影响设备的使用寿命。
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